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PROTIPOZIARNE
PRIECKY FIRA

Systémy interiérovych protipoZiarnych priecok spliiaju naroky na delenie poZiarnych Gsekov
a pritom zachovavaju maximalnu transparentnost a lahkost priestoru.

Ci u? si zvolite rémové nosné priecky, minimalisticky ram z réznych materialov
alebo Cisté bezramové riesenie zapustené do stien.

KLASIFIKACIA POZIARNYCH ODOLNOSTI
STAVEBNYCH KONSTRUKCII

Jednou z rozhodujtcich vlastnosti stavebnych
konstrukcii je ich poZiarna odolnost, tj. doba, pocas
ktorej su stavebné konstrukcie schopné odolavat
Géinkom ,,normového poZiaru®, t. j. poZiaru, ktory
prebieha za presne definovanych podmienok.

VYJADRENIE VLASTNOSTI
POZIARNEJ ODOLNOSTI

Klasifikacna doba
10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 a 360 minut

E - celistvost

Celistvost E je schopnost prvku s deliacou funkciou
odolavat pdsobeniu poziaru len z jednej strany, bez
prenosu poZiaru na neexponovanu stranu v désledku
prieniku plamenov alebo hortcich plynov.

| - izolacia

Izolacia je schopnost konstrukcéného prvku odolavat
posobeniu poziaru len z jednej strany, bez prenosu
poziaru v dosledku vyznamného prestupu tepla

z exponovanej strany na neexponovanu.

KOMPLETNY SYSTEM

VRATANE DVERI

Nase protipoziarne riesenia nie su len
priecky. Pre spravnu funkénost st dolezité
perfektne nastavené dvere.

Modzete si vybrat medzi beznymi variantami
jedno alebo dvojkridlovych dveri, plnych alebo
presklenych, v prevedeni hlinik alebo drevo.

STANDARTNY ROZMER KRiDLA

jednokridlové 800 x 2 100 mm
dvojkridlové 1600x 2100 mm

DOPLNKY A PRiISLUSENSTVO

poziarne kovanie, samozatvarace, padacie
listy, elektromechanické zamy a otvarace
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hlinikové dvere hlinikové dvere drevené dvere
presklené plné plné



BEZRAMOVA
FIRA NF

Systém FIRA NF vytvoril novy pristup k protipoZiarnym
interiérovym rieSeniam. Vzhladom k tomu, Ze nie je
potrebné ziadne ramy ani zvislé stipiky, je mozné
vyrobit Uplne transparentné protipoZiarne priecky

s vyékou aZ 4200 mm a neobmedzenou diZkou.

Spoje jednotlivych skiel zaistuje nehorlavy silikon.

VLASTNOSTI SYSTEMU FIRA NF

Hrubka priecky (skla)

Prevedenie priecky

30, 35, 45, 50 mm

bezrdmové / rdmové

Poziarna odolnost El 30 - EI 90
Vyska priecky az 4200 mm
Nepriezvucnost EI 30 43dB
Nepriezvuénost El 60 44 dB
Nepriezvucnost El 90 47 dB

MOZNOSTI ORAMOVANIA PRIECKY

hlinikovy sadrokartonovy zapustena

uholnik 2 montaz

drevené spojenie
oramovanie kryty uholnikom panelov



RAMOVA
FIRAF78 | F60

PoZiarne prvky nemusia vzdy p6sobit masivne a
narusovat interiér. FIRA F78 je rieSenie vnutornych
poziarnych priecok, kde su jednotlivé Casti
vzajomne prepojené hlinikovymi stipikmi alebo

su k sebe lepené priamo nehorlavym silikénom.
Steny vdaka tomu ziskavaju jednoliatu plochu bez
narusenia zvislymi elementami a dodavaju priestoru
optické zvacsenie a reprezentativny vzhlad.

VLASTNOSTI SYSTEMU FIRA F78 | F60

Hrabka priecky 78 60 mm
Prevedenie priecky ramova delena stipikmi

ramova priamo lepena
Poziarna odolnost F78 El 30 - El 90
Poziarna odolnost F60 El 30
Vyska priecky max. 3 600 mm
Sirka priecky max. 1 800 mm
Nepriezvuénost az41dB

Vo variante FIRA F60 je profilacia subtilnejsia v
pohladovych Sirkach aj stavebnej hibke a zabera
tak menej priestoru. Jednoduchsia konstrukcia
znamena rychlejSiu vyrobu aj montaz.

Jednotlivé sklenené tabule mozu byt vysoké az

3 600 mm a Siroké az 1 800 mm. Ich napojovanie
moze byt prakticky nekonecné a je ich mozné tak
efektivne oddelit chranené priestory ¢i kancelarie.

DETAILY SYSTEMU



RAMOVA

OMEGA F100

OMEGA F je protipoZiarna varianta systému
Omega 100. Jednoducho tak z jedného systému
postavite vSetky priecky. Systém je vytvoreny
pre beznd Sirku priecok - 100 mm.

Vyhodou systému je moZnost kombinovat plné
a presklené plochy. Plné ¢asti v dekore podia
vyberu a presklené plochy je mozné ponechat
transparentné alebo ich graficky spracovat.

VLASTNOSTI SYSTEMU OMEGA F100
Hribka priecky 100 mm
Prevedenie priecky ramova presklena

Poziarna odolnost

presklena priecka El 30
plna priecka El 60
dvere jednokridle El 30
VySka priecky max. 4 000 mm
Sirka modulu (standard) 1200 mm
Nepriezvucnost az41dB

Jednotlivé moduly su z vyroby pripravené v hlinikovych
rémoch pre rychlu instalaciu alebo zmenu.

MOZNOSTI KOMBINACIE PANELOV
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Sidlo spolocnosti:

LIKO-S, spol. s r.o.
Polianky 5
841 01 Bratislava
Slovenska republika

+421 903 727 152 | info@liko-s.sk

www.liko-priecky.sk

Stante sa nasim fanusikom a budte sucastou pribehu...
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