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Nosna konstrukcia je celkom skryta
a umoznuje naplno vyniknut akémukolvek
obkladu priecky. Jednotlive panely
® bkladu prie¢ky. Jednotlivé panel
) ) 5 sU uchytené patentovanym skrytym
SKRYTA NOSNA KONSTRUKCIA kotvenim na rychlu montaz.
S NEGATIVNOU SKAROU
Sucastou systému su tiez reverzné dvere,

’

ktoré ucelne doplnaju jeho elegantny vzhlad.

SPOJENIE MODULOV TECHNICKE SPECIFIKACIE

ZAKLADNE INFORMACIE:

Pouzitie: nenosné interiérové priecky
Moduly: plné
o~ Spojenie modulov: negativna skara Sirky 5 mm
Napojenie na strop: do existujlcej konstrukcie
stropu alebo podhladu
€ Nosna konstrukcia: skryté hlinikové profily
§ VZDUCHOVA NEPRIEZVUCNOST Rw:
- Plna priecka: 46 dB
Dverové kridlo: celosklenené | 32 dB

drevené | 27, 32, 35, 37 dB
hlinikové | 27, 32, 37 dB
GlassDesign | 27, 32, 37 dB

plné moduly
STANDARDNE ROZMERY:

Hrubka: 100 mm
Sirka: 1000 mm
VySka: 2 800 mm [max. 3 000 mm)

STANDARDNE ROZMERY DVERI:

Dverové kridlo: 875x2 115 mm

Hrabka kridla: 100 mm/40 mm

Max. vyska zarubne: 3000 mm

DVERE:

Typy dverovych kridel: celosklo/drevo/hlinik/GDD
Typy zarubni: drevené, hlinikové
Standardné zavesy: Just 3D, skryté 3D, skryty Tectus
KOTVENIE:

Podlaha betdnova: zatlkacia prichytka 6 x 35
Podlaha zdvojena/drevena: TN 3,5 x 35, FN 4,2 x 45
Ostenie z SDK: FN 4,2 x 45, turboprichytka

Ostenie z betdnu/muriva:  zatlkacia prichytka 6 x 35

Podhlad plny SDK/kazety: TN 3,5 x 35, FN 4,2 x 45

Strop betdnovy/keramicky: zatlkacia prichytka 6 x 35
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.Dizajn zohraval pri vyvoji tohto systému hlavnu rolu.
Vysledna minimalisticka skara je toho dokazom.”

Ing. Ladislav Ravas | Technicky riaditel LIKO-S

DETAILY SYSTEMU | VERTIKALNY REZ DETAILY ZARUBNE
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Ukoncenie pri strope | zaskleny modul o ) Zarubna P07
Ukonéenie pri strope | plny modul
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Ukoncenie pri podlahe | zaskleny modul Ukoncenie pri podlahe | plny modul Zarubna P09

DETAILY SYSTEMU | HORIZONTALNY REZ
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Ukoncenie pri stene | plny modul Spojenie modulov | plny a zaskleny
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Sidlo spolocnosti:

LIKO-S, spol. s r.o.
Polianky 5
841 01 Bratislava
Slovenska republika

+421 903 727 152 | info@liko-s.sk

www.liko-priecky.sk

Stante sa nasim fanusikom a budte sucastou pribehu...
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