ITERIEROVE
DVERE




VERIME
V NAJVYSSIU KVALITU
PRODUKTOV A SLUZIEB

Po nabytku su dvere druhym predmetom v interiéri, s ktorym
je Clovek najviac v kontakte. SU to prave dvere, ktoré po zavreti
vytvaraju sukromie. Teda aby z jednej miestnosti nebolo pocut
do druhej. Dvere sa tiez Casto stavaju vyznamnym prvkom
interiérového designu.

7 tychto dovodov nase dverné systémy neustale testujeme
a vylepsujeme. Priich vyrobe a aj montazi sa zameriavame na
vSetky detaily vratane precizneho nastavenia. To vSetko preto,
aby Vam nase dvere, ked'ich chytite, spravili radost.

Takto pre Véas pracujeme uz od roku 1992.
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DREVENE
DVERE

s nadsvetlikom | s nadpanelom na celd vysku |
reverzna zarubna

Drevené dvere

Drevené dvere vytvaraju dojem celého interiéru a priesto-
ru. Zakaznici sa pre ne rozhodujd prave pre ich jednoduchy
design a Cisté linie. Dvere mozu byt vyrobené v prevedeni
na cell vysku, s nadsvetlikom alebo s nadpanelom.

Pre Cisté designové prevedenie méme reverznu zarubhu
alebo bezfalcovy variant. Dvere mozno objednat s povrchom
dyhy alebo réznych variantov lamina.

VSetky typy drevenych dveri vieme vyrobit aj v posuvnom vari-
ante, pokial to dovoli dispozicia.
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Typ dverf WD40 WD48 WD100

Popis
Plné drevené dvere so zvukovou izolaciou. Vyplh podla poziadaviek na nepriezvuénost.
MozZnost reverznej zarubne alebo bezfalcovy variant. Povrch materidlov na Zelanie zakaznika.

Néhlad

NiT| — —S L

pd i pd
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Detail

ET ]
Hrabka kridla 40 mm 48 mm 100 mm
Standardné rozmery kridla v. 2155 mm | §. 960 mm v. 2155 mm | §. 960 mm v. 2155 mm | §. 960 mm
Maximalne rozmery kridla v.300018.1200mm v.3000 (3. 1200 mm v.3000(3. 1200 mm
Material LTD | Dyha LTD | Dyha LTD | Dyha
lakovand MDF | HPL lakovand MDF | HPL lakovand MDF | HPL
PoZiarna odolnost EI30 - -
Nepriezvucnost R | 21-39dB 33-39dB 21-39dB

Varianty

Nadpanel Nadsvetlik Plna vyska Dvojkridlové Dvojkridlové Dvojkridlové Posuvné
s nadpanelom s nadsvetlikom

08 09



o "
Z =
o Ll
il >
w w
ac o
8 a

4 Nadpanel z identického materialu ako dverné kridlo

¥ Dvere na plnd vysku

“ PIné drevené dvere a inStalac-
ny panel pre potrebné rozvody
a ovladanie

4 Dvere licujl aj z vonkajSej
strany vdaka reverznej zarubni

) Zladenie rémov priecok a dveri
do Ciernej s kontrastnymi
interiérmi



4 Plné drevené dvere

Ked'ladite interiér do prirodnych materialov a vyZadujete dre-
vené prvky, tak idedlnym rieSenim su prave plné drevené dvere

spolu so zarubnou a pripadne aj s instalacnym stlpikom.

Vyber dyhy je na vas. Dyhované dvere pontkame vo vertikal-
nom a horizontalnom prevedeni dyhy a dajd sa zladit s plnou
vypliou priecky.

Specialne poziadavky

JAni presklené, ani drevené.”

.Korok namiesto klucky.”

.Na celd sirku.”

...alebo mate svoju vlastnu predstavu o idealnych dverach?
Vdaka vlastnému vyvojovému timu a kompletnej vyrobe
in-house sme schopni splnit rozne poZiadavky. Napiste nam.

>> info@liko-s.sk
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CELOSKLENENE
DVERE S

s nadsvetlikom | na CelLf vysku Celosklenené dvere presvetlia, prevzdusnia, odlahcia a optic-
PT panty | posuvné ky zvacsia vas priestor. Tento jednoduchy a designovy variant
dveri sa hodi obzvlast ku sklenenym vyplniam priecok a bezra-

movym systémom MICRA.

Celosklenené dvere vdm namontujeme v prevedeni s jednodu-
chym kovanim a pantami od preverenych dodavatelov alebo vo
vySSom variante aj s nasim systémom zarubni, ktory ma este
lepSie akustické vlastnosti.

Okrem klasickych otocnych celosklenenych kridel m6zeme
dvere dodat aj v dvojkridlovom alebo posuvnom prevedeni
podla dispozicie vasho priestoru.
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Typ dverf

Popis

Néhlad

Detail

Hrdbka kridla
Standardné rozmery kridla
Maximalne rozmery kridla
Material

PoZiarna odolnost

Nepriezvucnost R

GD10

GD10 PT

Celosklenené dvere
v zarubni

Celosklenené dvere
s rohovym kovanim

10 mm

10 mm

v. 2155 mm | §. 960 mm

v. 2155 mm | §. 960 mm

v.300013.1200 mm

v.300018. 1200 mm

kalené sklo | LIKO-Glass®

kalené sklo | LIKO-Glass®

az32dB

bez poZiadaviek

varianty
i
4 %
0
[ N T N I
Plna vyska Nadsvetlik Nadpanel
/ /
m il /Ef
P P
Plnéa vyska Nadsvetlik Nadpanel
—T | N
o
fam o
b
1
Dvojkridlové Posuvné
S

Jednokridlové PT

Jednokridlové PT
v sklenenej priecke

Dvojkridlové PT
v sklenenej priecke

Dvojkridlové PT
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“ Dvere na plnd vysku s Just 3D pantami a lakované profily
na Cierno

4 Rohové kovanie v minimalistickom prevedeni nechava
vyniknut sklenené plochy

4 € Posuvné dvere so zamkom do podlahy

 Vdaka technoldgii LIKO-Glass® mézeme medzi dve skla
zapiect Cokolvek uzsie ako 2 mm. Napriklad farebnt féliu
alebo pokosenu trévu z vasej zahrady.

w Takmer Uplna transparentnost a vdaka tomu optické
zvacsenie mensich priestorov a chodieb.
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HLINIKOVE
DVERE

s nadsvetlikom | s nadpanelom
na celd vysku | posuvné | so zaliziami

Hlinikové dvere

Pre tie najlepsie akustické vysledky ponikame zakaznikom
systém nasich hlinikovych dveri. Pre zaruku najvyssej kvality
tieto dvere konstruujeme a vyrabame priamo u nas.

Hlinikové dvere maju klasicky solidny design a vdaka
preskleniu sa hodia ku kazdému nasmu systému plnych

a sklenenych priecok. Podla priani zdkaznika dodavame tieto
dvere so Zaluziami pre vacsie sukromie v kancelérii alebo

v zasadacej miestnosti.

Pre svoje vyborné akustické vlastnosti a mohutnu konstruk-
ciu sa hlinikové dvere Casto pouzivaju do vyrobnych prevad-
zok.
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Typ dverf

Popis

Néhlad

Detail

Hrabka kridla
Standardné rozmery kridla
Maximalne rozmery kridla
Material

PoZiarna odolnost

Nepriezvucnost R |

Varianty

AD 1G

Dvere s hlinikovym rémom
a jednosklom

AD 2G

Dvere s hlinikovym réamom
a dvojsklom

AD solid

H'ﬁﬁz

Dvere s hlinikovym réamom
a plnou/ Ciasto¢nou vypliiou

40 mm

v. 2155 mm | 8. 960 mm

40 mm

v.300013.1200 mm

v. 2155 mm | 8. 960 mm

40 mm

kalené sklo, LIKO-Glass®

v.30001 8. 1200 mm

v. 2155 mm | §. 960 mm

kalené sklo, LIKO-Glass®

v.300018.1200 mm

27dB

16-24 mm

LTD | Dyha | lakovana MDF

30-37dB

28dB

HLIN{KOVE

Presklené Ciastoéne plné Dvojkridlové Dvojkridlové Posuvné
s nadsvetlikom s nadpanelom s nadsvetlikom s nadsvetlikom

22 23



4 Hlinikové dvere s nadpanelom

¥ Dvere na cell vysku
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“ Hlinikové dvere splfiaju
najvyssie akustické vlastnosti
- idealne riesenie nielen
pre call-boxy

4 Instalacny panel pre potrebné
elektro rozvody a vypinace

P Pre vacsie sikromie mézu
byt dvere vyplnené Zallziami

24 25



GLASSDESIGN
DVERE GlassDesign dvere

design a akustika Hladate sklenené dvere, ktoré kombinuju design a lahkost
celosklenenych dveri, ale zaroven dosahujd identické
funkcné a akustické parametre ako hlinikové dvere?

GLASSDESIGN dvere su tie pravé!

Pri tychto dverach je sklenend vypli nanesena zvonku
na vkusny hlinikovy rdém, o prindsa dverdm exkluzivny
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a odlahceny design.

GLASSDESIGN dvere vam vyrobime v Standardnej hribke
42 mm alebo hrdbke 100 mm, rovnako ako nase systémy
MICRA Il a OMEGA, ¢im dvere dokonale splynu s vasou
prieckou z obidvoch stran.
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Typ dverf

Popis

Néhlad

Detail

Hrdbka kridla
Standardné rozmery kridla
Maximalne rozmery kridla
Material

PoZiarna odolnost

Nepriezvucnost R

GDD 40

GDD40R

GDD 100

Hlinikovy rdm 60 mm
osadeny na sklenenej vyplni

Hlinikovy rdm 60 mm
osadeny na sklenenej vyplni
v reverznom variante

Hlinikovy rdm 80 mm
osadeny na sklenenej vyplni

|

d

42 mm

48 mm

100 mm

v. 2155 mm | §. 960 mm

v. 2155 mm | §. 960 mm

v. 2155 mm | §. 960 mm

v.3000138.1200 mm

v.300018. 1200 mm

v. 30001 8. 1200 mm

kalené sklo | LIKO-Glass®

kalené sklo | LIKO-Glass®

kalené sklo | LIKO-Glass®

34-38 dB

34-37dB

34-37dB
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4 Efekt celosklenenych dveri s akustickymi parametrami
hlinikovych dveri
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“. GDD 100 v kombinacii so systémom priecok MICRA 1.
Sklenend plocha je takmer neprerusend

4 Dvojkridlové dvere GDD 40 so samozatvaracom
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POSUVNE
DVERE

drevené | celosklenené | hlinikové

Posuvné dvere

Drevené, celosklenené alebo v hlinikovom réame. Posuvné
dvere su idedlnym rieSenim do priestorov, kde by kridlo dveri
mohlo komplikovat prevadzku.

Celosklenené posuvné dvere su oblibené pre svoj minimali-
sticky vzhlad, ktory nijak nenarusuje priestor a su praktické
svojim uloZenim ku priecke.

Variant nasich sklenenych dveri v hlinikovom rame dosahuju
nadstandardnu akustick( nepriezvuénost 27 dB.
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Typ dverf GD10S WD40 S ADS
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Popis
. . Plné alebo ciastocne Dvere s hlinikovym rémom
Celosklenené posuvné dvere. ) ) iy
Varianty jedno/dvojkridlové presklené drevené dvere. a presklenou vypliou.
' Varianty jedno/dvojkridlové. Varianty jedno/dvojkridlové.
Nahlad I—
Detail

Hrabka kridla
Standardné rozmery kridla
Maximalne rozmery kridla

Material

Nepriezvucnost R

10 mm

40 mm

v. 2155 mm | 8. 960 mm

v. 2155 mm | 8. 960 mm

v. 2155 mm | §. 960 mm

v.300018.1200 mm

v.300013.1200 mm

v.30001]8.1200 mm

kalené sklo | LIKO-Glass®

LTD | Dyha
lakovana MDF | HPL

hlinikovy rém
kalené sklo | LIKO-Glass®
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27 dB

27dB
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4 Celosklenené posuvné dvere Casto .nemajd byt vidiet™.
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4.V hlinikovom rame dosahuju
dvere vynimocné akustické
vysledky - 27 dB.

4 V pripade ¢astého vyuZivania
prevadzky pocas dna su dvere
vybavené automatickymi
kolajnicami.

) Drevené posuvné dvere
v kombinécii s presklenymi
panelmi. Vstup je kontrolova-
ny Citackou a elektromagne-
tickym zamkom.
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Panty

Panty Standardné a Specialne skryté
pre minimalistické interiéry.

Typ pantov JUST 3D GLASS LIKO-S 3D GLASS TECTUS TEG 310
Popis
Jednoducho nastavitelné v 3 osiach - vdaka comu dverné kridlo Skryty dverny pant
dokonale dolieha na tesnenie. Dvere v praxi dosahuju vybornu s moznostou nastavenia
nepriezvucnost. v 2 osiach.
Detail
)
Material nerez | RAL 9005 nerez | RAL 9005 nerez | RAL 9005
Drevene dvere - - -
Celosklenené dvere . . .
Hlinikové dvere - - -
GlassDesign dvere - - -
Typ pantd JUST 3D TECTUS TE 340 WALAWT
Popis . i
Jednoducho nastavitelné o S, P
. o Jednoducho nastavitelné Financ¢ne Usporné rieSenie
v 3 osiach - vdaka comu . . .
o : v 3 osiach a skryté pre celosklenené dvere.
dverné kridlo dolieha . . v . . , ;
: v zarubni pre Cisty design. Zakladné nastavenia.
na tesnenie.
Detail
| | )
= | | == { o
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Material nerez | RAL 9005 nerez | RAL 9005 elox | RAL 9005
Drevene dvere o . -
Celosklenené dvere - - .
Hlinikové dvere U ] -
GlassDesign dvere o . _
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Klucky a madla

Prehlad zakladnych kluciek s rozetami. Testované na 200 tis. cykloch.
Véetky klucky a madla dokazeme dodat aj v Ciernej RAL 9005.

Typ kovenia HOPPE Amsterdam HOPPE Paris HOPPE Bonn
Drevené dvere . . .
Celosklenené dvere . . .
Hlinikové dvere . . .

GlassDesign dvere - - -

Typ kovania M&T Entry M&T Terry M&T Nova

KOVAN IA Drevené dvere . . .
Celosklenené dvere . . °
Hlinikové dvere . . )

A MADLA - - -

Typ kovania

Ronny Paula Patrik

Drevené dvere ° . .

Celosklenené dvere . . .

Hlinikové dvere ° ° °

GlassDesign dvere ° . .
o o
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Typ kovania
P Holar F1 Ancona THO1 HOPPE

Drevené dvere ° . .

Celosklenené dvere ° . .

Hlinikové dvere . ° .

GlassDesign dvere ° . -

Mate inG predstavu? Do nasich dveri sme schopni integrovat akékolvek Standardné aj atypické kovanie.
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Zamky

Standardne dodavame zamok s tichou strelkou.

Typ zZémku SSF Serie 22 / RR02 KVF 116 LIKO-S zamok
Popis Stapdardny zamok Magneticky z&mok Zamok pre celosklenené
s tichou strelkou dvere
Drevené dvere Séria 22 . -
Celosklenené dvere R - .
Hlinikové dvere Séria 22 ° -
GlassDesign dvere RR02 - -
Elektro-zamky
Moznosti rieSenia kontroly vstupu
4
Typ zamku el. otevarac dverny elektromagnet elektromagnet. zamok
Popis Oblubené riesenie kontroly Kontrola vstupu pomocou Inteligentné ovladanie
vstupu, vsadené elektromagnetu. Napajanie pomocou Citacky, tlacidlom
do dvernych zarubni. cez 12V privod. alebo vzdialenym pristupom.

Zamky pre posuvné dvere

Specialne zamky do podlahy pre celosklenené

o o
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Typ zémku Como PL50 Bracciolo 041.40 zamok s hacikom
Popis Uzamykanie do podlahy Obojstranné uzamykatelné Zamykanie pre posuvné
pre celosklenené dvere. madlo do podlahy. hlinikové a drevené dvere.
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DOPLNKY

Typ kovani

Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hlinikové dvere
GlassDesign 40 dvere
GlassDesign 100 dvere

Typ kovani

Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hlinikové dvere
GlassDesign 40 dvere
GlassDesign 100 dvere

Typ kovani

Drevené dvere
Celosklenené dvere
Hlinikové dvere
GlassDesign 40 dvere
GlassDesign 100 dvere

Padacie listy

Pre maximalne akustické vlastnosti je funkénym rieSenim
padacia lista, ktora zatesni Skaru pod dverami.

Schall EXL 15-30 GTI

Planet MF Planet KG

Samozatvarace

Standardna ponuka samozatvaracov.
MozZnost dodat v Ciernej RAL 9005 alebo bielej RAL 9003.

SKRYTY

ASSA Abloy DC300 ASSA Abloy DC840 Firenze FS990
SKRYTY

DORMA TS92 DORMA ITS96 DORMA TS72
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Digitalne zaluzie PDLC

Stlacenim tlacidla premenite v priebehu sekundy presklené dvere do mliecna
a naopak. MozZnost spinania pri vstupe alebo napojenia na smart control.

SUKROMIE

Zaluzie

Hlinfkové a GlassDesign dvere mozu byt vyplnené zalUziami.
V pripade GDD 100 je moznost elektrického ovladania.
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Instalacny panel

Pre umiestnenie vypinacov alebo rezervacnych systémov st nase priecky doplnené o instalacny stlpik,
ktory ukryje elektrické vedenie. Je moZnost ich materidlovo zladit s dverami alebo profilmi daného systému.

Typ instalacného panelu AP1 AP2

Obrézok

Detail

Material hlinik hlinik
farba podla RAL farba podla RAL

A4 A4 /’
INSTALACNE e 0w 5 o v 0rmm 15,125
Kompatibilny MICRA | MICRA || MICRA I
systém priecok OMEGA | RAVA

Typ instalacného panelu WP2 RP2

Obrézok

o o
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Material LTD | Dyha | HPL | DTD LTD | Dyha | HPL | DTD

lakovana MDF / plech podla RAL lakovana MDF podla RAL
Rozmer hr. 100 mm | 8. volitelna hr. 100 mm | 8. volitelna
Kompatibilny MICRA I MICRA I
OMEGA | RAVA OMEGA | RAVA

systém priecok
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Viac ako len rezervacny systém

S nasim partnerom Spaceti® vam prindSame uceleny systém
kontroly a analyzy pracovného prostredia. Obsadenost kancela-
rii a zasadacich miestnosti, navigacia v budovach, sprava parko-
vacich miest, kvalita ovzdusSia a vSetko, ¢o sa tyka komfortu

pre uzivatelov budovy a jej efektivnej spravy.

SME
RODINNA FIRMA

Kazda firma je hlavne o ludoch a produktoch, ktoré produkuju.
LIKO-S spaja energie ludi odvadzajucich tu najlepsSiu pracu.
Nasi zamestnanci chcl rozmyslat, o spravit inak, lepsie
a popri tom sa rozvijat. Vyvojové centrum je nasim stavebnym
kamenom, ale aj kazdy maly postup vo vyrobe je potrebné

doladit na maximum.

Aj vdaka vam, nasim zakaznikom, sa kaZdym projektom
posivame dalej a zapracovdvame vylepSenia na zadklade
vasej spatnej vazby. Silnu firemnu kultlru a zmysel pre detail
spozorujete pri prvom obchodnom stretnuti a finalizacii vasich
novych priecok nasimi Skolenymi montérmi.

Robime veci inak, nastavujeme trendy.

Sme LIKO-S.

O
2 - 0 A9
T

Maximalne vyuzitie Kancelaria presne tak, Spravujte zasadacie
o vasho pracoviska ako ju potrebujete miestnosti
('B
pd
T Vytvorte efektivne praco- Pomocou nasho integro- Vdaka aplikacii v tablete
> ; . . . ) e .
o visko zaloZené na udajoch. vaného systému spravy zaistite jednoduchu reze-
Iz Udrzujte Standardy kvalit- pracoviska moze vas spravca rvaciu a spravu sluzieb
a
nych Zivotnych podmienok navrhnut alebo upravit pra- v zasadacich miestnostiach
a zvyste zdravie a komfort covny priestor podla vasich pre kazdého z vasich
pri praci svojich (udi. aktualnych potrieb. zamestnancov.
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LIKO-S: INOVATIVNI LiDRI

Inovatorsky duch nas pohdna vpred. Neustale vymyslame a inovujeme - patrime medzi Spicku
eurdpskych vyrobcov interiérovych priec¢ok - sklenené, mobilné a interaktivne. Design nasich
priecok vyhovuje najvy$Sim poZiadavkdm na estetiku, praktickost a akustiku.

/
74
MOBILNE STENY SMART-I-WALL®

Zmente usporiadanie priestorov za par Riesenie videokonferencii pre (home)

minut tak, ako presne potrebujete. office a velké zasadacie miestnosti.

LIKO-GLASS® AKUSTICKE RIESENIA

Medzi dve skla vam dokazeme vlozit grafiku, SilentPET® alebo akustické budky vés po-

textil, kov... Cokolvek uzsie ako 2 mm. noria do ticha a vyladia akustiku priestoru.

Sidlo spolocnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Ceska republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.sk

www.liko-priecky.sk

Stante sa nasim fanusikom a budte sucastou pribehu...

f >]  in

FACEBOOK YOUTUBE LINKEDIN




