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drevený profil H70 
pre sklo 8–16,8 mm

dyha 2,5 mm

smrekový hranol

kotvenie podľa typu 
okolitých konštrukcií

podlaha

strop

65
 m

m
65 mm

SYSTÉM 
LESA I

Systém interiérových priečok LESA I je 
celodrevený, pričom jadro tvorí lepený 
smrekový hranol, ktorý je následne 
dyhovaný vzorom podľa vášho výberu.

Na zachovanie čistej pohľadovej línie sú 
ideálnym doplnkom reverzné dvere.

DREVENÁ PRIEČKA 
JEDNOSKLO

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
Použitie: nenosné interiérové priečky

Spojenie modulov: bezrámové  
 – lepené transparentnou páskou

 Rámové  
 – drevený H profil

Napojenie na strop: do existujúcej konštrukcie  
 stropu alebo podhľadu

Konštrukcia: drevené obvodové  
 dyhované profily

VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ Rw:

Zasklená priečka:  31, 35, 36, 38 a 39 dB  
 podľa typu použitého zasklenia

Dverové krídlo:  Celosklenené | 32 dB 
 Drevené | 27, 32, 35, 37 dB

ŠTANDARDNÉ ROZMERY PRIEČKY:

Hrúbka priečky: 65 mm

Hrúbka skla:  8, 10, 12 a 16,8 mm

Šírka modulu:  1 000 mm

Výška priečky:  3 000 mm (max. 3 500 mm)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY DVERÍ:
Svetlosť (prechod): 800 × 2 100 mm

Šírka zárubne: 1 020 mm

Max. výška zárubne: 3 000 mm

DVERE:

Typy dverových krídel:  drevené plné/zasklené | celosklo

Typy zárubní:  drevené

Štandardné závesy: Just 3D, Just 3D Glass,  
 3D Tectus, 2D Tectus Glass

KOTVENIE:

Podlaha betónová: zatĺkacia príchytka 6 × 35

Podlaha zdvojená/drevená: TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45

Ostenie z SDK: FN 4,2 × 45, Turbopríchytka

Ostenie z betónu/muriva Zatĺkacia príchytka 6 × 35

Podhľad plný SDK/kazety: TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45

Strop betónový/keramický: zatĺkacia príchytka 6 × 35

NAPOJENIE A UKONČENIE:

Spojenie   Obojstranná 3M lepiaca páska

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
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„Systémom drevených priečok LESA prinášame 
do kancelárií kúsok zo živej prírody.“ 

Orraine J. Williams | Vedúci R&D LIKO-S

Celosklenené 
na celú výšku

Drevené 
plné

Drevené 
zasklené

Drevené  
s nadpanelom

Drevené  
na celú výšku

TYPY DVEROVÝCH KRÍDEL

VERTIKÁLNY REZ

Zárubňa H80 | celosklenené dvere | Just 3D | až 32 dB

Zárubňa H80 | drevené dvere | Tectus TEG 310 | až 37 dB

Zárubňa H80 | nadpražie zárubne pri strope Zárubňa H81 | celosklenené dvere | Tectus TE Glass | až 32 dB

DETAILY ZÁRUBNE
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