
LIKO-SPACE®
MOBILNÁ STENA | SKLENENÝ PANEL

TECHNICKÝ LIST



LIKO-S, spol. s r.o. | www.liko-priecky.sk 
Polianky 5 | 841 01 | Bratislava | SK

LIKO-SPACE® | SKLENENÝ PANEL  
TECHNICKÝ LIST | SK | 09–2022

SYSTÉM 
LIKO-SPACE®

Jedna, dve alebo hoci tri miestnosti. Postaviť 
a rozložiť našu posuvnú stenu zvládne rýchlo 
a bez námahy jeden človek za pár minút.

Celá plocha panela je sklenená so skrytým 
dreveným rámom a systémom pojazdu. 

MOBILNÁ STENA | SKLENENÝ PANEL

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
Použitie:   mobilná stena | koľajnicový systém
Ovládanie:  manuálne | fixácia kľukou 
 
VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ Rw:
Sklenený panel:   37 dB 
 
ŠTANDARDNÉ ROZMERY PANELOV:

Hrúbka:    100 mm

Šírka:   600–1 250 mm

Výška:    max. 3 500 mm 
 
MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE:

Viditeľné profily:   hliníkové profily 
   (elox/komaxit podľa RAL)

Povrch sklenenej výplne: ESG 4

Rám pohľadový:  drevo – voliteľný dekor

Rám nosný:  oceľ

Koľajnica:  hliníková  
   jednobodová alebo dvojbodová

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

HORIZONTÁLNY REZ
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