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SYSTÉM 
MICRA I 

Séria profilov navrhnutých pre minimalistickú 
linku MICRA 27 mm a nadštandardne 
vysoký profil MICRA 38 mm na zvýšenie 
možných tolerancií rozmerov na stavbe.

Riešenie zvyšuje akustické aj mechanické 
vlastnosti celého systému. 

BEZRÁMOVÁ PRIEČKA | JEDNOSKLO

VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ Rw:

Zasklená priečka: 	 32, 35, 38, 39, 41 dB 		
			   podľa typu použitého zasklenia

Dverné krídlo: 		  Celosklenené | 32 dB 
			   Drevené 	| 27, 32, 35, 37 dB 
			   Hliníkové | 27, 32, 37 dB  
			   GlassDesign | 27, 32, 37 dB

ŠTANDARDNÉ ROZMERY PRIEČKY:

Hrúbka skla: 		  8, 10, 12 a 16 mm

Šírka modulu: 		  1 000 mm

Výška priečky: 		  3 000 mm

Maximálna výška priečky: 	 4 000 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY DVERÍ:

Svetlosť (priechod) 	 800 × 2 100 mm

Zárubňa 		 P09	 940 × 2 155 mm 
Dverné krídlo v 	 P09	 827 × 2 091 mm

Zárubňa 		 P10	 970 × 2 155 mm 
Dverné krídlo v 	 P10	 866 × 2 095 mm

DVERE:

Typy dverných krídel: 	 Hliník | GDD | Celosklo | Drevo

Typy zárubní: 		  Drevené, hliníkové

Štandardné závesy:	 Just 3D, Just 3D Glass,  
			   skrytý Tectus

KOTVENIE:

Podlaha betónová		 Zatĺkacia príchytka 6 × 35	

Podlaha zdvojená/drevená	 TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45

Ostenie z SDK		  FN 4,2 × 45, Turbopríchytka

Ostenie z betónu/muriva	 Zatĺkacia príchytka 6 × 35

Podhľad plný SDK/kazety	 TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45

Strop betónový/keramický	 Zatĺkacia príchytka 6 × 35

NAPOJENIE A UKONČENIE:

Spojenie			  Obojstranná 3M lepiaca páska

Svetlosť zárubne (priechod)

Šírka zárubne

Šírka dverného krídla

ROZMERY DVERÍ:

DRUHY TESNENIA:

K18 K16 K72K17 K19 K74

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
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„Maximálna transparentnosť  
a minimálny rám.“ 

Orraine J. Williams | Vedúci R&D LIKO-S

Drevené | zárubňa P10 | Tectus TE 340 | až 37 dBCelosklenené | zárubňa P09 | Tectus TEG 310 | až 32 dB

Hliníkové GlassDesign Celosklenené 
na celú výšku

Drevené Drevené  
s nadpanelom

Drevené  
na celú výšku

Drevené | zárubňa P10 | Just 3D | až 37 dBCelosklenené | zárubňa P10 | Just 3D | až 32 dB

Hliníkové | zárubňa P10 | Just 3D | až 37 dBGlassDesign | zárubňa P10 | Just 3D | až 34 dB

TYPY DVERNÝCH KRÍDEL

DETAILY ZÁRUBNE



Staňte sa naším fanúšikom a buďte súčasťou príbehu…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

www.liko-priecky.sk

Sídlo spoločnosti:
LIKO-S, spol. s r.o. 

Polianky 5 
841 01 Bratislava 

Slovenská republika

+421 903 727 152 | info@liko-s.sk 
www.liko-s.sk


