
LESA II
DREVENÁ PRIEČKA | DVOJSKLO

TECHNICKÝ LIST



LIKO-S, spol. s r.o. | www.liko-priecky.sk
Polianky 5 | 841 01 Bratislava | SK

LIKO-S, spol. s r.o. | www.liko-priecky.sk
Polianky 5 | 841 01 Bratislava | SK

LESA II 
TECHNICKÝ LIST | SK| 09–2023

LESA II 
TECHNICKÝ LIST | SK| 09–2023

„Systém LESA II dopĺňa náš systém celodrevených 
jednoskiel tam, kde je dôraz na akustiku.“ 

SYSTÉM 
LESA II 

Dvojitý sklenený systém LESA II spĺňa 
najvyššie nároky na akustiku s prírodným 
prvkom doplňujúci drevený systém LESA I.

Na zachovanie čistej pohľadovej línie sú 
ideálnym doplnkom reverzné dvere.

CELODREVENÁ PRIEČKA 
DVOJITO ZASKLENÁ

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
Použitie: nenosné interiérové priečky
Spojenie modulov: obojstranná lepiaca páska  
 alebo zvislý profil š. 30 mm
Napojenie na strop: do existujúcej konštrukcie  
 stropu alebo podhľadu
Konštrukcia: sklo, hliník, drevo | ľahká a stabilná
Materiál: drevené dyhované profily
Doplnky: žalúzie/digitálne žalúzie 
 
VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ Rw:
Zasklený modul: až 45 dB
Dverové krídlo:  Celosklenené | 32 dB 
 Drevené | 27, 32, 35, 37, 39 dB 
 Hliníkové | 27, 32, 37 dB  
 GlassDesign | 27, 32, 37 dB 
 
ŠTANDARDNÉ ROZMERY ZASKLENÉHO MODULU:
Hrúbka:  100 mm
Hrúbka skla: 10 mm
Šírka:  1 000 mm
Výška:  3 000 mm (max. 3 500 mm)
 
ŠTANDARDNÉ ROZMERY DVERÍ:
Svetlosť (prechod):  800 × 2 100 mm
Zárubňa H90: 970 × 2 155 mm
Zárubňa H91: 970 × 2 155 mm
Max. výška zárubne: 3 000 mm 
 
DVERE:
Typy dverových krídel:  Hliník | GDD | Celosklo | Drevo
Typy zárubní:   Drevené
Štandardné závesy: Just 3D, Just 3D Glass,  
 3D Tectus, 2D Tectus Glass

NAPOJENIE A UKONČENIE:

Spojenie Obojstranná 3M lepiaca páska 
 alebo plastové profily

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
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drevený profil H90 
pre sklo 8–16,8 mm

dyha 2,5 mm

smrekový hranol

kotvenie podľa typu 
okolitých konštrukcií podlaha

strop

MOŽNOSTI DVEROVÝCH KRÍDIEL DETAILY ZÁRUBNE

Zárubňa H86 | celosklenené dvere | Just 3D | až 32 dB

Zárubňa H86 | drevené dvere | Tectus 3D | až 39 dB

Zárubňa H87 | celosklenené dvere | Tectus TEG 310



Staňte sa naším fanúšikom a buďte súčasťou príbehu…
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